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保証とアフターヴービス (必ずお読み < ださい） 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へご相談ください。 

販売店にご相談びできない場合は、下記の窓□へ 


東芝エアコン空調換気ご相談センター 

函0120 -1048-00 

受付時間： 36日日9:00〜20:00 

携帯電話- PHS など 03 - 5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 


I お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提側こ利用いたします。 

I 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東たグループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書（別添） 


部品について 


参この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付して 
おります。 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記 
入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていたださ 
内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 
•保証期間はお買い上げの曰から]年間（冷媒回路部 
品は己年間）です。詳しくは保証書をご覧ください。 


>修理のために取りはずした部 
品は、特段のお申し出びない 
場合は弊社にて引さ取らせて 
いたださます。 

>修理の際、弊社の品質基準に 
適合した再利用部品を使用す 
ることびあります。 


講用性能部品の保有期間 


>ルームエアコンの補修用性能 
部品の保有期間は製造打ち切 
り後9年間です。 

>補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必 
妾：な pKnn しす。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 

ご使用中に異常び生じたときは、]2|13ページの内容をお調べください。それでち異常び認められる場合は、 ] 3ページの 
チェックコードを確認してお使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理 
は専門の技術び必要です。 

■保証期間中は . ■ご連絡いただきたい内容 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 


■保証期間が過ざている場合は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させてい 
たださます。 

■修理料金の仕組み 


修理料金は技術料-部品代-出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品名ルームエアコン 


形名（本体-リモコン形名） 


お買い上げ年月曰 


故障状況：でさるだけ具体的に 
(チェックコード） 



お名表示 

リモコン形名 


| 


ご住所 

付近の目印等ち合わせてお知らせください 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ（お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です） 


口 

愛情点検 


長年ご使用のルームエアコンの点検を 


このよラな 
症状はあ!3 
ませんか。 


•電源コードやプラグび異常に 
熱い。 

»電源プラグび変色している。 
•焦げくさいにおいびする。 
•ブレーカーび頻繁に落ちる。 
»架台や吊り下げなどの取付 
部品び腐食していたり、取付 
びゆるんだりしている。 


•室内ユニットから水び漏れる。 
•誤って異物や水を入れてしま 
つた。 

•運転音び異常に大さい。 
♦電源コードに破れびある。 
•その他の異常や故障びある。 


このよラな症状のとさ 
は、ご使用を中止して、お 
買い上げの販売店または 
東ちエアコン空調換気ご 
相談センターにご相談く 
ださい。 


〇 


廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化 
等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に弓 I き渡すことびまめられています。 

ままホ-ムアプライア：;ス巧巧貪せ 

エア ー !、'甲芋。|5 

干 101 -0021 東京都千代田区外神田 2-2-1 5 (東芝昌平坂ビル） SN:E0 750035 40-(D 
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安全上のご注意 . 2 

各部のなまえ . 4 

運転前の準備と確認 . 目 

クリーン運転機能について . 目 


運転ずる伯動•冷房•暖房•ドライ）…7 

温度-風量-風向き . 8 

タイマーを使う . 9 


お手入れ . 10 

•通常のお手入れ . 10 

-長期間使わないとき . 11 

.再び使い始めるとき . 11 

-定期的な点検 . 11 


家庭用 


東芝ルームエアコン 


取扱説明書 


故障ではありません . 12 

故障かな？ . 12 

知っておいていただをたいこと…14 

仕様 . 15 

保証とアフターサービス . 1目 


>このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございました。 

>この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理 
解してください。 

>お読みになったあとは、お使いになるかたびいつでも見られるところに必ず保管してください。 

>保証書を必ずお受け取り < ださい。 


曰本国内専用品 
Use only in Japan 


ご使用の前に ■ 運転のしかた ■ お手入れ ■ お困りのとさ 
































安全上のごま意 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財厘への損害を未然に防ぎま全に正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■図記号の説明 


図記号 

図記号の意味 

0 

(禁止)を示します。（してはいけないこと） 

参 

(指示）を示します。（必ずすること） 

A 

(を意）促す内容を示します。 


内部に水や異物び入った場台は、ずぐに運転を停止 
し、電源プラグをコンセントか5抜く 

そのまま使ラと、火災-感電の原因になります。 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ごネ目 
談センターへ修理をご依頼ください。 

異常•故障時はすぐに使用を中止して、電源プラグ 
をコンセントか5抜く 

そのまま使ラと、発煙、乂災、感電の原因になります。 
《異常 • 故障例》 

♦ブレーカーびたびたび切れる 
♦運転中に焦げ<さいにおいびしたり、異常な音や振 
動びする 

♦室内ユニットから水び漏れる 
♦電源コードや電源プラグび異常に熱 < なる 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気こ相 
談センターへ修理をご依頼ください。 


めれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作を 
しない 

感電の原因になります。 


可燃性ガスび漏れるような場所を設置場所に選ばない 

万ーガスび漏れてユニットの周囲にたまると、乂災の原 
因になります。 

ふろ場など、水びかかったり、湿気のをい場所を据 
え付け場所に選ばない 

絶縁劣化により、火災や感電の原因とになります。 

電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、 
ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない 

乂災の原因になります。 

電源コードは重いものを載せたり、加熱したり、 
引っ張ったりしない 

火災や感電の原因になります。 

延長コードを使用しない 

火災の原因になります。 


■表示の説明 


表示 

表71^の意味 

A 警告 

「死 t または重傷 （* りを負ラことび想定されること」 

化 TJX します。 

A 注意 

「軽傷 （* 2) や物的損害 （* 3) の発生び想定される 
こと」を示します。 


:1:重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るち 
のおよび治療に入院 • 長期の通院を要するちのをさします。 

: 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

: 3:物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大損害をさします。 


〇 据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専 
_門業者に依頼ずる 

te W お客様ご自身で据え付けを行ラと、乂災•破裂•感電•け 
が. 水漏れの原因になります。 

アースエ事は販売店または専門業者に依頼する 

アースび不完全なとさは、感電の原因になります。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース 
線に接続しないでください。 

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

他の機器と併用すると、乂災の原因になります。 

コンセントは新品を使用ずる 

火災の原因になります。 

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 
びたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む 

ほこりの付着や不完全な接続は、乂災や感電の原因に 
なります。 

移設•修理ずる場合は、お買い上げの販売店また 
は東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する 

専門知識びないと、乂災•破裂•感電の原因になります。 


エアコンびをえない、暖ま5ないときは、を媒の漏 
れが原因のひとつとして考え5れるので、お買い上 
ばの販売店に相談する 

冷媒そのものは安全ですび、万一、冷媒び室内に漏れ、 
フアンヒーター、ス I -ーブ、コン□などの乂気に触れる 
と有喜な生成物び発生する原因になります。 

移設等で室内ユニットパネルの配管取出□び空いて 
しまった場合は、開□部をふさぐ 

内部の電気部品に触れると、けびや感電の原因になります。 


冷房シーズンの前には、排水管か5ドレン水び出るこ 
とを確認ずる 

配水管び詰まっていると水漏れの原因になります。 


分解禁止 


自分で分解•改造•修理 • 移設をしない 

火災•破裂•感電 • けび-水漏れの原因になります。 


运 

プラグを 

巧く 


(§) 

めれ手 
禁止 


0 

禁止 


必ずお守りください 


安全上のごま意 


〇 


ご使用の前に 









































(警告 つづさ) 


^ 長時間を風を身体に直接当てたり、冷やし週ぎない 

体調悪化 • 健康障害の原因になります。 

^ 電源プラグを抜いてエアコンを停止しない 

乂災や感電の原因になります。 

S ^吹出□や吸込□などに金属、紙、水、棒などのもの 
や手を入れない 

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所びあるた 
め、けびや感電の原因になります。 

^ お客様自身でエアコン内部の洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗ミきはお買い上げの販売店または東芝 
エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。 
誤った方法で内部洗ミきを行ラと、樹脂部品の破損や電 
気部品の絶縁不良等び発生し、水漏れ • 感電あるいは 
火災の原因になります。 


A 迂后、 

^ 掃除をずるときは、必ず運転を停止して電源プラグ 
おを抜く 

プラグを 内部でフアンび高速回転しているため、けびの原因に 
な^ なることびあります。 

^ 窓や戸を開け放すなど、高湿が態（80%切上） 

で長時間運転しない 

禁止 室内ユニットに露びつさ、滴り落ちて家財などをめらす 
原因になります。 

雷び鳴り落雷のおそれびあるときは運転を停止し、 
電源プラグを抜く 

被雷すると、故障の原因になることびあります。 

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かなし、 

水滴び滴り落ちるとさびあり、ミち損や故障の原因にな 

0ます。 

長期間ご使用にな5ないときは、電源プラグをコン 
セントか5抜く 

ほこりびたまって乂災の原因になることびあります。 

ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を置 
かない 

ユニット内部に浸水して電気絶縁び劣化し、感電の原 
因になります。 

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因 
になります。 

室外ユニットの上に秉ったり、物を載せたりしない 

落下•転倒などによりけびの原因になることびあります。 
また変形などにより、火災や感電の原因になります。 

A 電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う 

電源〕-ドを引っ張って抜くとお線の-部び断線し、乂 
指示 災の原因になることびを0ます。 

密閉した部屋で使用ずるときや、燃焼器具と一緒に 
運転ずるときは、時々窓を開けて換気をずる 

換気び不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因に 
なることびあります。 

1年に1嵐ま、室外ユニットの据付台などび傷んで 
いないか点検ずる 

傷んだ状態で放置するとユニットの落下 • 転倒によりけ 
びの原因になることびあります。 

エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台 
に乗5ない 

転倒などけびの原因になります。 

エアコン本体を水洗いしない 

感電の原因になります。 

可動ノはルに洗濯物などを掛けない 

可動パネルび落下し、けびの原因になります。 

エアフィルターを水洗いした繳ま、水気をふき取っ 
て乾燥ずる 

水気び残っていると感電の原因になることびあります。 

漏電ブレーカーび正しく取り付1巧れてしぶか確認する 

正しく取り付けられていないと、感電の原因になること 
びあります。 

確認ち法については、据え付けを行った販売店または 
据え付け専門業者へお問い合わせ < ださい。 

ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさね5ない 

けびの原因になります。 

エアコンの風び直接あたる場所には動植物を置かない 

動植物に悪影響を与える原因になります。 

ドレン水を確実に排水できるようにずる 

排水処理び不完全なとさは、水び漏れて家財などをめ 
らす原因になることびあります。 

確認ち法については、据え付けを行った販売店または 
据え付け専門業者へお問い合わせ < ださい。 

リモコン用乾電池は 

♦極性表示 [( + ) と（一）]を間違えて挿入しない 
♦充電しない 

•乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使っ 
たり、使い切った乾電池を U モコンに入れておかない 
♦種類の違ラ乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池 
を交ぜて使用しない 
♦乾電池に直接ノ V ンダ付けしない 
♦ショート • 分解. 加熱-火の中に投入しない 
これ5を守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど- 
けびの原因になることびあります。 もし液に触れたとさ 
は、水でよく洗い流してください。器具に付着した場 
合は、液に直接触れないでふさ取ってください。 
♦乳幼児の手の届 < 所におかない 
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してくだ 
さい。 

室外ユニットの周遇に、物を置いたり、落ち葉び 
たま5ないよラにずる 

落ち葉びあると、ル動物び侵入し、内部の電気部品 
に触れると、故障や乂災の原因になることびあります。 

^ 食品•動植物•精密機器•美術品の保存や、船舶- 
車両などの特殊用途には使用しない 

禁止 エアコンの故障の原因になります。また、これらのわ 
のに害を与えることびあります。 


ご使用の前に 


安全上のごま意 


e 































各部のなまス 


〔室内ユニット 


前面パネル 



エアフィルター 

巧動パネル 

(可動ノなルは運転に応じて開閉します） 

温度センサー•湿度センサー 
パネル支え 

電源プラグ 


A 警告 


電源コードの途中接続や 
延長コードを使用しない。 
電源コードやプラグに力 
をかけない。 


形名表示(下面） 

(銘板に形名び表示されています) 

上下風向ルーバー 


左も風向ルーバー 


A 警告 


電源は本製品の専用コン 
セントからとり、電圧は 
定格電圧で運転する。 


本体表示部 

(本体送受信部•自動運転•リセットボタン) 


A 警告 

公 

吹出□に指や棒などを 
入れない 

内部でファンが高速回 
転しているため、けが 
の原因になリます。 

Q 

禁止 

お客様自身でエアコンの内卽洗浄を行わない 
エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 
換気ご相談 tz ンタ ー( 函〇 120-1048-00) に依頼してください。 
誤った方法で内部洗ミ争を行5と、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁 
不良が発ちし、水漏れ • 感電あるいは义災の原因になリます。 



〔設計上の標準使巧期間】10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えて 


お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発乂•けが等の事が 


に至るおそれがあリます。 


<本体表お部〉 

自動運転•リセットボタン 
『運転ランプ』（緑色）一 


『タイマーランプ』（だいだい色) • 

『クリーニングランプ』- 

(だいだい色） 


•運転 ♦ 

•タイフ- ♦ 
•クリ-ニング参 


g 丰転 

リ t | ソト 


く本体送受信部 >• 




付属品 


リモコン 


乾電池 
単四お2本 


リモコン 
取付けねじ 


〔室外ユニット 


A 注意ケガのおそれあ D 

へ A 警告 

么ま意 

( Nj 室外ユニットの吸い込み部や 

ケガのおそれあ D 

W ケガのおそれあ D 

アル S フィンにさねらないこと 

棒などを入れないこと 

上に柔らないこと J 





吸 


吹出 □ 



配管•配線 


リモコンの取り付けかた 


この巧は 
集中排水 
する場合は 
ふさざます 

排水□(底耐 


アースねじ^貫 


A 警告 


破裂の 
おそれあり 

-を凍サイクル内 
に空気を混入 
させない 
-ポンプダウン 
作業終了時は、 
ヴービスバルブ 
を2つとち閉じた 
あと、圧縮機を 
停止させ冷媒配 
管をはずす 


壁面 

も 


U モコン取付ねじ 





•• IJ モコン裏面 


ご使用の前に 


各部のなまえ 


〇 






























































































































( リモコン表示部は説明のためずベて表示を示してありまず） 


送信表示 - 


運車細換表示 ■ 


タイマー表示 


運輯/停止ボタン 

I 7 ページ\ 

運転切換ボタン -1 

I 7 ページ\ 

U セットボタンー 

I 6ページ\ 

入タイマーボタンー 

I 9 ペーハ 

リモコンお名表示位置 
切タイマーボタンー 

L ? ページ\ 





温度 




運転/停止 


スインヴ「眉 

奠化’ 

ぶ 


風向 


風量 


運転切換 I 化ット嫌觀/パワフル 

—，〇 cz >- 


0 0 


入 


切 


エア; 


a Ot 

取消 


m 

確認 

]ン 


タイ 7-/ 設定溫度/チエツクコード兼用表示 
運輯中表示 
風■切換表示 
リモコン切換表示 
パワフル運輯表示 
快眠運転表示 

温度ボタン 温度を変えるときに使います。 

♦ r ^ を押すと温度び上びり押すと下びり 
ます。 

— スイングボタン•風向ボタン咳て 


广風量ボタン 

J 参押すたびに表示 


風量を変えるときに使しなす。 

お甲すたびに表示び変わります。 

快眠/パワフル運輯ボタン 两ぺ三ジ 

I 一 ► - ► ^ 一 ► 表のなし_ 

快眠運転パワフル運転通常運旣 


•押すたびに表示び変わります。 

タイマー取消 ' ボタン [ 9 ペーハ 
予約/確認ボタン 
点検ボタン [13^^=^ 


1つのリモコンで2台動作ホけた<なし、 


修理を依頼する前に、故障箇所を調べるとさに使 
います。 


■リモコンが使えないとき0 
運転（自動運輯につしに） 

U モコンび見つからないとさや U モコンの電池び切ネ 
は、室内ユニットで自動運転びでさます。 

参運転するとき 

『自動運転•リセット』ボタン 
を]回押すと自動運転にな 
ります。 

•停止するとさ 

『自動運転•リセット』ボタン黃、 

をもう一度押します。 



下の 「 IJ モコンの巳設定のしかた」「室内ユニット 
の巳設定のしかた」で一方の U モコンと室内ユ 
ニットを巳設定にすると、切り換えた室内ユニッ 
卜と U モコンの間だけで運転することびできます。 
参リモコンの目設定のしかた 
①先の細いちので点検ボタンを押す 
(表示び/:/〇になります） 

⑤点検ボタンを押したまま、齊气^を押す感定 
温度表示部のちに B び表 
示され、 IJ モコンは『巳』 

に設定されます） 


V 

標 巨 


準 


参室内ユニットの B 設定のしかた 

①巳設定した IJ モコンのを押 
して;令房を選択する 
③室内ユニットの『自動運転，リセ 
ット』を約]秒押す 
③巨設定したリモコンの 
を押して冷房運転をする（室内 
ユニットは目設定になります） 

— 運お/停止_ 

@c - ) で停止する 


>リモコンび B 設定の状態で、乾電池を交換 
したときや、リセットボタンを巧したときは、 
再度リモコンの B 設定び必要となります。 

> 「室内ユニットの B 設定のしかた」で B 設定 
したリモコンの運転切換表示が暖房で運乾し 
た場合、室内ユニットは B 設定となりますが、 
室内ユニット表示部のすべてのランプが消な 
する場をがあります。この場台！？?を巧し 
て暖房を選択し、室内ユニット表示部の"自 
動運転リセット"を巧したまま （1 0秒未満)、 
を巧して暖房運乾をしてくださし、。 


0 


1たとさ 


I 「自動運尉ボタンの使いかた衞音設定など) 

エアコン停止中に操作してください。 



機 能 

操作ち法 

受信音 

説 明 

自動運転 

1秒間 
押します 

なし 

自動運転を開始します。 

ち)ラー度押すと停止します。 

ク IJ ーン 
運転設定 

3秒間 
押します 

ピッピッピッ 
(3 回） 

ク U —ン運転の「あり/なし」設定の 
切り換えをわいます。 

強制冷お 
運 転 

10秒間 
押します 

ピッ 
(1 回） 

サービス時やエアコン移設時に使用し 
ます。 

まな立 S 几。 

目を曰日又 a £ 

20秒間 
押します 

ピッピッピッ 
ピッピッ 
(己回） 

運転の立ち上びりをゆるやかにして、 
室外ユニットの運転音を抑えます。 

-出荷時は通常運転に設定されています。 

-設定と解除は同じ操作をくり返してください。 


e 




Gj モコン I 


お知5せ 


ドライ 

暖房 


ご使用の前に 


各部のなまえ 

















































































































運転前の準備と確認 


① 


エアフィルターが正しく取り 

付け5れているか確認する 麻-へ 


② 


電源プラグをコン 
セントに差し込む 



ゆるみのないよラ 
にしつかりと 


① 


裏ブタを開けて、単四形 
乾電池を入れる 

©©を正しく! 



② 


先の細いをので巧す 


先の細いものでリセットボタンを必ず押す 

♦乾電池を交換した後の誤動 
作を避けるため必ず I 」セット 
をおこなって < ださい。 

♦表示部び異常になった場合 
などに U セットすると、をと 
に戻すことびでをます。 


舊 



♦乾電池交換のとさは、新しい同じ種類の乾電池（単四 
形）を2本お使いください。 

♦通常のご使用で乾電池の寿命は約]年です。 

♦室内ユニットの受信音びしなくなったり、 U モコンの表 
示びラす<なったり、お望みの運転びでさな<なったと 
さは、早めに乾電池を交換してください。 

♦液漏れによる故障を避けるため、]力月上使わない 
とさは乾電池を取り出してください。 


〔準備ができた5受信音の確認〕 

リモコンを本体受信部に向けて操作する 

■本体受信部 

本体受信部び信号を受け 
ると室内ユニットから受 
信音びします。 

-運転-変更 
•停止 
-お知らせ 


受信できる距離 
本体真正面で 7 m 程度 


本体の斜め位置から操作する 
と、送信でさる距離び短< 
なります。 




お知らせが鳴るとを 
運転設定び基準点に戻つたことを 
お知らせします。 

(例）温度設定のとさ 

♦♦22で4^23で♦♦因因 ♦♦25° C 4^ 



基準点 

區^ 24で（編•ドライ•願時） 
標準（自時） 

自動 

下限 

I 解除 


スイング■快お/パワフル 


♦本体受信部との間にカーテン • ふすまなど信号をさえ 
ざるちのびあると動作しません。 

• 曰光などの光び本体受信部に当たる場合は、送信して 
わ信号を受け付けないことびあります。 


♦落としたり、水などをかけないでください。 
♦直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かな 
いで < ださい。 

♦リモコンで他の電気機器び動作するとさは、電気機器 
を離すか、販売店にご相談ください。 

♦ 電子瞬時点打ち式、またはインノ く一夕一ち式の堂光な 
び点な中は、 U モコンの信号を受信でさず運転、停止 
をしないことびあります。このようなとさは、販売店に 
ご相談ください。 


クリーン運乾機能 
について 


内部をされいな状態に保つための運転です。 
クリーン運転中はフアンび回転し、エアコン 
内部を乾燥させ、カビなどの成長を抑えます。 
冷房またはドライモードで約]日分1;(上運転したあと 
に運転を停止すると自動でク U —ン運転を始め、時間 
び経過すると自動的にク U —ン運転を停止します。 

•ク U —ン運転時間は表のとおりです。 


クリーン 運転 中 


運転モード 

運転時間の目安 

ク IJ ーン 
運転時間 

;令お.自動;令お 
ドライ 

1日分未満 

実施しない 

10分似上 

4時間 


運転/停止 





クリーン運転を 
途中で停止したいとさ 

ただし、エアコン内部のク U —ン効果び弱まります。 

クリーン運転中に 
エアコンを運転したいとき 





〇 


舊 

♦ク U —ン運転は、お舌 



ク U - ニングランプ(た 


お部屋をされいにしたり、すでに発生しているエ 
アコン内部のカビやホコ U を取ることはでさません。 

♦油ミちれや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使ラと、エア 
コン内部（熱交換器や送風フアンなど）び巧れることびあります。 
付着した巧れやカビは取り除くことびでさません。 

• ク U —ン運転中、わずかに霧び見えることびありますび異常ではありません。 
• ク U —ン運転中に上下風向ルーノ く一を手で動かしたり、前面ノ くネル 
を開けたりしないでください。ク U —ン運転の効果び弱<なります。 
• 自動で開始されるク U —ン運転を解除したい場合は『ク U —ン運転 

の「あり/なし」切り換えち法』を参照してください。_ N 

ft 超 M |14ぺ-5)\ 

• クリーン運転中、送風フアンは回転していますのでエアコン本体に 
さわ5ないで < ださい。 


ご使用の前に 


運乾前の準備と確認 








































































運転する 


(自動-冷房-暖房-ドライ) 


運転内容はすべてエアコンにおまかせです。温度は微調節でさます。 




梅雨どさなど湿度び高いとさに使います。 

自動 • ;令房-暖房運転時、おやすみのとをにお使いください。 

_寝汗や寝;令えを抑えた必地よい睡眠びできるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。 

;令房•暖房運転時、てア]ンの能力を最大限に引き出し、強力な運転をします。 


く運転中> 


運転のしかた 



が鳴るとさ 

運転設定び基準点に 
戻ったことをお知ら 
せします。 


① 

を 


運起切換 ボタンを巧すたびに*表示位置が変わります 

つ^ •押すごとに…广自動斗を房今ドライ今暖房つ 

W 運転内容び変わります 


運転/停止 


運転設定温度(た）風量 



受信音び鳴り、本体表示部の運転ランプが点な 
リモコン表示部に5表示 



イ直 ij ： する>•きは 運転/停止 •受信音び鳴り、運転ランプび消口し、リモコ 

ン表示部の/為び消えてク U —こングランプ 
び点打し、ク U —ン運転び開始されます。 
※暖房運転や運転時間び]日分未満のとさ 
はク U —ン運転をしません。 



快眠/ノのフル運転のしかた 


冷房 • 

暖房運転中に 


蜘民/パのル ♦押すごとに" 




ピッ ピッ 

^も^少 

快眠運転パワフル運転通常運転 


-表示なし 一! 


運転モードび変わります 


自動運転中に 蜘民/パでル 

快眠運転になります 




い甲すごとに- 



舊 


運転モードび変わります 


♦運転の種類 • 風量-温度は一度セットすると、次回は同じ内 
容で運転します。ただし、風量の"しずか"は次回の運転 
のとき風量は"自動"になります。 

♦運転切換の"自動"を選んだとさ、お部屋の温度や外気の 
温度によっては送風運転になる場合びあります。 

♦再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間 
たってから運転を始めます。 

♦暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内熱 
交換器び暖まってから温風び吹き出します。 

♦暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜び付くことびあり 
ます。性能の低下を防ぐために自動的に除霜（霜取り）運 
転を行います。このとき、室内ユニットの温風び止まったり、 
室外ユニットから水や湯気び出ますび、異常ではありません。 


快眠運乾について 

• 設定温度に近づけたあと少し温度を下げ、その後温度を徐々 
に上げていさます。 

♦快眠運転時の設定温度はおやすみ前に快適だと感じる温度に 
設定してください。 

• タイマー運転ではありません。 

♦ ドライ運転中は使えません。 

♦風量は自動です。 

♦快眠運転中にを押すと快眠運転は解除されます。 

• 次回の運転のとを、快眠運転は解除されています。 

• 快眠運転中は、室内ユニット表示部び暗くなります。 

パワフル運転について 

♦風量自動（パワフル設定なし）に比べ風量び増加し、運転音 
び大さくなります。 

• 次回の運転のとき、ノのフル運転は解除されています。 


運転のしかた 


運乾する 


〇 














































r しずか"は、室内•室外の運転音をルさくする運転です。運転音ととわに能力わ 
抑えますので、長時間使っているとよ<;令えない（暖まらない）ことびあります。 

>冷房-暖房運転中にを押し口りフル運転 ( »を選ぶと、風量は、自 
動となり最大になります。ただし、室温び設定温嵐こ近づくと、風量は低下します。 


上下風向ルーノ（一の動さ 

上下風向 ルーバーは 
手で動かさないで< 

ださい。記憶してい 
る位置びずれた0故 
障の原因になること 
びあります。風向ボ 
タンを操作しないと 
さは、自動的に次の 
よラに動さます。 


冷房時 


(工場出荷時） 



(工場出荷時） 


〇 


※この間 ルーパーは 
反転します 


風 

向 

き 


おすすめの設定温度 



里量お好みの風量を選ぶ 

自動のとき mSSbm 

最大風量はを押して 
パワフル運転を選ぶ 

ぐ曰 ■風量表示について 

農 

風 


C 上下： :> 

運転中に mm 



好みの 
位置で離す 


下限のとさ 


黄信音び鳴り、 
動さます。 


上下風向ルーバーび段階的に 


舊 10^. 


• 最大風量となる風向位置はを押し、下限 
位置 (433^) からピッび8回鳴った位置 
となります。 

• 風向は前回の位置を記憶しています。 

(メモリールーバー機構） 

♦停電、電源プラグを抜いた場合、メモリール 
ーバーは解除されます。 


左ち 

左ち風向ルーノ く一は手で調節する 
ことがでさます。 



I 舊 


• スイング中は調整しないでください。 

♦上下風向ルーバーび回転した場合、調整した左ち風 
向ルーバーの向さび変わることびあります。再度、 
お好みの位置に調整して < ださい。 

♦左ち風向ルーバーを無理に曲げたり引っ張ったりし 
た場合、はずれたり破損する場合びあります。 

• 左ち風向ルーパーを左ちに強く押し付けすざると、上 
下風向ルーバーび回転でさなくなることびあります。 
♦左ち風向ルーバーを調整する場合は、必ず手で調整 
して < ださい。 

-ルーバーよりち奥に手を入れないで<ださい。 

•金属、紙、棒などで調整しないで<ださい。 

内部で高速回転しているフアンびあるためけびや破 
損の原因になります。 



スインヴ 受信音び鳴り、上下風向ルーバー 

びスイングします。 

解除のとさ 


み/^71 

♦スイングの位置を変えたいときは 、 S 
ボタンで調節します。 

♦止めるときは、わう一度 pj ) を押します。 



寡けしシ g ’ 

24むのとさ mSSbm /6ぺ3^ 
■温度表示について 





HI 

1巧 

巧1 

( ) 〇 〇 

b 民/パのル 1 

1〔つ J 


0 0 0 0 

-^ ー エアコン ー ノ 



暖房 

20〜24。り冷房|26〜28。〔 

ドライ 

お部屋の温度より2〜3におめ 

設定温度びお部屋の温度より高いと、 
送風だけになり除湿効果びありません。 


リモコン表示 


で選べる風量 


でパワフル運転 （ >) を還んだときの風量 


のとさ 


(パワフル運転は選べません） 


のとさ 


含急命 


II 量は I ィとなり最大になります。 

f ただし、室温び設定温度に近づくと、、 

I 風量は低下します / 


のとさ 


風量は選べません。 

I ィ臨 ji だけです。 


(快眠/ノ f ワフル運転は選べません） 


ドライ 


冷房•暖房 


しずび 


自動 


自動 


風量を変えるとさは… 



自動 

しずか 


TOSHIBA 

運転設定湿度(じ）風量 


温度を変えるとさは… 


風向きを変えるときは… 


スイングさせたいとさは… 


1」モコン 
表示 

■sy ■のとき 

【お房.暖房.ドライ阿お 

設調 
定節 
溫節 
度囲 

標準 （24 で設定）より 
約己で高め〜5で低め 

設定温度設定温度設定温度 

‘5〜* 1 〜， 5] 

11-30 


温度-風量-風向ま 


運転のしかた 












































































































タイ 7 —を使 o 


「今から反日時間後に運転を始めたい」、「今か5 2時間後に 
運転を止めたい」とし巧ときに最大] 2時間まで入タイマー、 
切タイマー、どちらかの予約びでさます。 


予約時間になると運転を開始。例えば必地よい温度でお目覚めしたい。 
予約時間になると運転を停止。例えば眠るころにエアコンを停止したい。 


くタイマー予約中> 



(タイマー： だいだいが点 口） 


WWm 

Wmm ぉ亂を I 


( )( ) 

運転/停止 


C =) C =) C =) 

'i n n c 

タイマー 

で O O び 

切 m 取消 j 
11 


「6.己時間後 (£ 入タイマーを予約」 
したとさの表示です。 

停電があったとき 

♦タイマー予約は取り消されます。再度 
タイマー予約をしてください。 


入タイマー（切タイマー ) 予約のしかた 


①與 

(癖 


運転を始める(止める)までの時間を選ぶ 

♦押すごとに… 




が 


,nc jri JC 

LU UJ ( J 

30 分単位 ] 時間単位 

時間表示び順に変わります 


③点 

ろ約 


予約 

廳 


予約する 

受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプとタイマーラン 
プが点丹 

リモコン表示部に/苗表示 

♦時間表示は点滅から点巧に変わり、3秒後に設定温 


度表示に変わります。 


3秒後 


娜 


残り時間を確認するとさ 


お 

時間後入 


与 


gO 


リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る 


す約 
確認 


予約を取り消すとさ 


處 


本体表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入彻)が消える 


取消 


予約時間を変更するとさ 


>もう一度はじめから予約してください。 


舊 


• タイマー予約中にを押すと、タイマー予約び取り消されすべての運転び止まります。 
• 切タイマー予約中にを押すと、運転条件によってク U —ン運転をする場合びあります。 


〇 


• 予約の設定時間は、最初は前回の設定時間び表示されます。 

前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま謂ボタンを押してください。 

♦入タイマー、切タイマーの組み合わせはでさません。 

♦予約時刻になると U モコンか5信号び送信されますので、 U モコソまエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。 

信号び届かない場合、予約した時刻び最長]日分程ずれることびあります。 

• 停止中わ切タイマー設定びでさ、設定すると運転を始めます。 


運転のしかた 


タイマーを使/つ 


〇 





















































お手入れ 


こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気 ft の節約にもなりまず。 


通常のお手入れ点検.お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜いてください。 



•お客様自身でエアコンの内部洗ミき 
を巧わない 

エアコンの内部洗ミきはお買い上げの販売 
店または東芝エアコン空調換気ご相談セン 
ターに依頼してください。誤った方法で内 
部洗ミきを行ラと、樹脂部品の破損や電気 
部品の絶縁不良等び発生し、水漏れ•感 
電あるいは乂災の原因になります。 



•お手入れ（エアフィルター•着脱時）の 
ときは、不安定な台に乗らない 

転倒などけびの原因になることびあります。 

•エアフィルターを水洗いした繳ホ、 
水気をふさ取って乾燥ずる 

水気び残っていると感電の原因になること 
びあります。 


やわらかい巧でからぶさする 

♦本体の巧れびからぶきで落ちないときは、めるま湯 （4 ぴ C 1； (下） 
ですすいだ布をよく絞ってふいてください。 

※前面パネル-上下風向ルーバーは取りはずしでさません。 



巧モっの 

やわ5かい巧でからぶさする 

♦水洗いをしないでください。故障の原因となります。 




>アルコール • ベンジン • シンナー-ガラスク U —ナー-みび 
さ粉などは使用しないでください。製品をいためます。 

>化学ぞラさんでこすったり、長時間接触させたままにしないで 
ください。変質したり表面びはげたりすることびあります。 


エアフィルター 

約2週間使用したら、必ずお手入れしてください。 

エアフィルターの目づまりは冷暖房効果び下びることびあります。 

ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする 

• 水洗いしたとさはよく乾燥させてください。 



■はずし方•取り付け方 

1•前面パネルを引さ上げ、パネル支えで前面パ 
ネルを支える 

Z ■エアフィルター中央下部の凸部を少し持ち上 
げて下に引さ出す 

♦取り付けは本体に差し込んだ歡エアフィルター下部を 
フィルター押さえにはめ込み、前面ノネルを閉めます。 


エアフィルター 



お手入れ 


お手入れ 


⑩ 























長期間使わないとさ 


前面パネルの開けかた 

1 . 前面パネルを引き上げる 

♦左ち側面の下側についている取っ手を手前に引い 
てから、水平位置まで引さ上げます。 

Z . パネル支えで前面パネルを支える 

♦左手で前面ノ くネルを持ち、ち手でノてネル支えを引 
さ上げてミゾに入れます。 



前面ノなルを開けるときは、必ず取っ手を持って行ってく 
ださい（可動ノなルを持って弓 I き上げないこと)。 

前励なルは取りはずしびできません。 

前面パネル 



取っ手可動パネル 


前面パネルの閉じかた 

左手で前面パネルを支え、ち手でパネル支えを元に戻します。 
その後両手で前面パネルを下方に下げ、吹出□上部を2力所巧 
して閉めます。 



♦ 前面パネルは、可動パネルを閉じた状態に押さえなびら、 
閉めて < ださい。 

• 可動パネルび開くとさは、手で閉めないで U モコンで一度 

を押して運転を開始し、再度を押して停 
止してください。可動パネルを手で動かすと破損すること 
びあります。 


① 

を 

憂 

0 


3〜4時間、送風運転をして内部を乾燥させる 

♦ "冷房"運転で設定温度を高めにすると送風運転に 
なります。 

リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜く 


エアフイルターのお手入れをする 


づ〇ぺ-ジ I 


リモコンの電池を抜く 

♦ 長期間放置すると電池の液漏れや放電の恐れびあり 
ます。 


再び使い始めるとさ 


① 

i) 

漫 

を 


エアフィルターが巧れていないか、取り付 
けられているか確認する 

室内•室外ユニットのまわりがふさがれてい 
ないか確認する 

• ふさびれていると性能び低下し、運転でさなくなることび 
あります。 

リモコンに電池を入れる 

電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


♦長期間使っていると、熱•湿気•ホコ U などの影響や、使用状 
態により部品び劣化し、故障したり除湿水の排水び悪<なり室 
内ユニットから水漏れすることびあります。 

♦通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検 
整備（有料）をおすすめします。 

♦使用環境によってはカビ•ホコリなどの異物付着により、にお 
いび発生することびあります。 

においび気になるとさはク U —ニングをおすすめします。 


请 


エアコンのクリーニングについて 

♦エアコンのク U —ニングは洗ミき方法や洗ミき剤の選定に高い 
専門技術び必要です。ク U —ニングをご希望する場合は、 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談セ 
ンターにご依頼ください。 


116 ぺ一'：> 


お手入れ 


お手入れ 


の 


















































故障ではありません故障かな? 


室内ユニット 
か！5霧が出る 


>お部屋の空気び急速に;令やされて、霧び出ることびあります。 

令房運転、ドライ運転またはク IJ ーン運転中に、熱交換器に付いた水 
分び蒸発して霧び見えたり、パみレび曇ることびあります。 


室外ユニット 
か！5水•湯気 
が出る 


参暖房運転時、霜びつくことびあります。暖房効果を高めるため 
に、霜取り運転をしますび、そのとき霜びとけて水や湯気とな 
つてでるためです。 

参;令房ドライ運転時、水滴び落ちることびあります。冷えた酉日 
管に空気中の水分び結露したをのです。 


^を押しても、上下風向 
ルーバーが 動かない 

風量が"自動"と"しずか" 
にしかならない _ 

ムを押しても 
設定温度が表示されない 

c 5 を押しても 
風量表示が変わ5ない 
運転中に齊^を押してち 
エアコンが止ま5ない^ 

芭 を押しても、上下風向 
ルーバーが動かない 


リモコンの表示がおかしい 
とき（表示が [ OC / J など） 


参電源プラグ挿入時、エアコン停止時や前面パネ>1レ開閉時、可 
動ノ くネルや上下風向ルー y く一の初期設定の位置ミ夫めの音 
(グッグッ. カタカタ)びすることびあります。 

•冷媒の流れび切り換わるとき、プシューと音びします。 

参温度の変化により部品び伸び縮みするとき、ピシピシと音びし 
ます。 

令媒び流れるとき、シュルシュル、グッグッグッと音びします。 

参運転を停止したときは、2〜3分徽こ カチッ とし)う IJ レーび切 
れる音びします。 

>運転停止中に、外び強風のとき風を切る音びすることびあります。 

>排水管付近からのポコポコ音は室外の空気び排水管よ0室 
内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用し 
たときに発生します。気 I こなるときは、対応部品側売品の「ル 
ームエアコン用逆止弁」）をお買いホめください。詳しくは、お 
買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談セン 
夕一にご相談ください。 


>ブシュー 音は、;令媒の流れび切り換わる音です。 

>外気の温度び低く室がユニットを予熱しているときは、停止中 
に室外ユニットから キーン とし巧音び聞こえることびあります。 
>真を(または真夏)の運転開始時は最大能力で運転します。 
この時通常より音び大さく聞こえる場合びあり 
ます。静音設定をお試し < ださい。 


/己ぺ—ジ I 


参運転開始時の カチカチ 音は、運転を最適にコント□-ルする 
ために制御弁を位置合わせする音です。 


リモコンで送信でさない 


エアコンが運転しない 


冷房-暖房が弱い 
(途中で止まる） 


停止しているのに、 

可動パネルが開いている 


可動パネルが開かない 

(運転中に可動ノけ、ルが閉まつている) 


次のような状態にはそれぞれ理由があり/ i > 配ありません。 


このよ5なとさには 


運転ランプ(緑)び 
ゆつ < D ，点ミ威して 
いる 


説 明 


>運転中(入タイマー予約含む)停電になると、再通電したとさ 
に点滅します。リモコンの運転/停止ボタンで運転を開始す 
ると、点滅び点好に変わります。また再通電時、タイマー予約 
は取り消されますので、再度タイマー予約をしてください。 


このようなとさには 


運転ランプ（緑)、タイマーランプ（だい 
だい)びはやく点滅する （1 秒間に約已回) 


室内ユニット表示部のランプび暗い 


上下風向ルーパ’一が 
前回運転時と違ラ 
位置に来る 


参除湿時は調節した位置を記憶しません。 

参自動の冷鼠冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度び高いと 
きは、上下風向ルーノ く一びやや下向きになることびあります。 


風が止まる 

上下風向ルーパ’一が 
勝手に動<、 
こきざみに動く 


♦暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの温風び停止します。 
♦冷房朽イ運転時、風び止まる場合びあります。 

•運転を停止した場合、必ず上下風向ルーノ (一は一度全開にな 
り、その後閉じます。止まるときに上下風向ルー八一び上下に 
細かく速く動さます。 

♦運転中は、お部屋の温度•湿度•外気温度や設定温度に応じて 
上下風向ルー八一び適切な位圏こ動くことびあります。 


設定温度•湿度に 
な5ない 


参室内外の状況によっては設定温度•湿度にならないことびあり 
ます。(設定温度•湿度と運転開始時の温湿度との差び大さい 
とさ。また、外気温度ち大さく影響します。） 


部屋がにおう 


>壁やじゅうたん、家具、あ類などのにおいび空気の循環によつ 
て出て <るためです。 


水•湯気 • 
霧が出る 


孜障かな？ 


リモ n ンを操作しても思つたようにな5ない 


ツ 

二 

rl 

内 

室 


ツ 

二 

n 


音がずる 


故障ではあ〇ません-: 


を困〇のとさ 







































ち 5 —度お調ぺ<ださい 


-關源乃グをあき、 3 0 秒勘こもう-轄しをみ離； 

修理を依頼する前に、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてくださし、 

自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただく機能です。 

「故障ではありません」「故障かな？」の内容を確認してち異常び認め 
られる場合は修理を依頼する前に、 IJ モコン表示部に表示されるチェッ 
クコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプ 
の点滅状態をあわせて販売店または東たエアコン空調換気ご相談セン 
ターにお知らせ < ださい。 

■自己診断のしかた 

チェックコードには数字と 
アルファベットび使われて 
います。 

5は己です。 [ は C です。 
b は 6 です。 c/ は D です。 

污は A です。 

と,は日です。 


① 


先の細いちので点検ボタンを押す 

• U モコン表示部び点検表示りりに 
変わったことを確 
認してください。 



②正 1 


) をエアコンに向けて I 回ずつ巧す 

正常なときは押すたびに受信音がピッと 
鳴り、リモコン表示部のチェックコード 
が変わります 

: ク I] ひ …‘>0 卜 • ゴ …… >IE * : 


エアコン本体のタイマーランプが点滅 
(1 秒間に己回） 

参/:/0び表示されるまで全て確認して 
<ださい。 

• c = D は行き過ぎた場合、戻すときに巧します。 

異常のあるときは受信音がピッか5、ピピ 
ピ(約10秒間鳴り続ける)と鳴ります。 
リモコン表示部のチェ 
ックコードを確認して 
<ださい。 


01： 


チェックコード 

異常個所 

mm nij nr nj r 忙 
UU.U (,L( i,u し， uu,ui 

! !， !i? ，巧 

室内ユニット (F ケーブ 
ルの誤配線含む） 

n 〕 n 〕 n—MU に n の 
U しし U，U M (,(U,I l,(L( 
のの ir u C 忙 

U: IN: (L, (U. (L. (1 

室外ユニット 


舊 


♦1」モコン表示部に2巧の英数字を表示 

参エアコン本体の全てのランプが点滅 
(1 秒間に已回）。 

i 自己診断機能を解除するとをは 

運転/停止^ . 

( - ) を押す 


参点検前の表示に戻ります。 


>電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないこ 
とびあります。 

>ランプび点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは正しい 
異常コードを示さないことびあります。 

>お客様ご自身での分解 • 修理をしないで、販売店または東芝エアコン空 
調換気ご相談センターにお知らせください。 


•C 


を押しても通常の表示に戻らないとさは、 U モコン 


[6 ぺージ 


の U セットボタンを押して < ださい。 

>自己診断機能を解除してわ、エアコン本体には異常コードび残ります。 


00 





調べるところ 


♦ 「室内ユニットのランプび点滅しているとさ」の 
手順に従って、不具合内容を確認してください。 


参快眠運転中ではありませんか？ 


参リモコンを本体受信部に向けてボタンを}甲しましたか？ 
参リモコンの電池の向さ （+ •—）び逆ではありませんか？ 
♦ IJ モコンの電池切れではありませんか？ 

参電源プラグびコンセントから抜けていませんか？ 
参ブレーカーかヒューズび切れていませんか？ 

参停電ではありませんか？ 

♦再運転や電源プラグを差し込んだ直後ではあ 
りませんか？ 

^機械を保護するために3分間は運転しません。 
♦入タイマー予約になっていませんか？ 

^岸^ををう一度押してください。 


参エアフィルターび巧れていませんか？ 

参設定温度-風量切換-風向調節び適切ですか？ 
♦風量切換び"しずが’、"微"で長時間運転して 
いませんか？ 

♦吸込□や吹出□びふさびれていませんか？ 
(タンス、植木、積雪など） 

参窓や戸などび開いていませんか？ 

♦快眠運転になっていませんか？ 

♦ ドライ運転になっていませんか？ 

♦運転条件からはずれていませんか？ 

参切タイマー予約時間になったのではありませんか？ 
参電圧の変化、吸込□びふさびれているなどで機械に無理び 
かかり、保護装動！]いている場合びあります。障害物を 
取り除さ、約3日秒後ブレーカーを入れ直してください。 
参霜取り運転中ではありませんか？ 

♦運転停止後、前面ノくネルを開閉しませんでしたか？ 
^一度 MMzmt を巧して運転を開始し、再度 
を押して停止してください。 

♦ク U —ン運転中ではありませんか？ 


参入タイマー予約になっていませんか？ 


♦自動運転中ではありませんか？ 


♦自動運転中ではありませんか？ 


♦ ドライ運転中ではありませんか？ 


♦ク U —ン運転中ではありませんか？ 


♦入タイマー予約になっていませんか？ 

♦ク U —ン運転になっていませんか？ 

♦自動の冷房、冷房運転またはドライ運転中でお 
部屋の湿度び高いとさは、上下風向ルーバーび 
狭い範囲でしか動かないことびあります。 

参 U モコンの U セツトボタンを押してください。 


自動 

しずか 


再びランプが点滅ずるときは、点検•修理がが要 


室内ユニットのランプが点滅しているとさ 


故障かな？ 


照ジ 

- 

参。へ 


3 


7 


6 


9 


〇 


8 


7 7 M 9 


7 


9 


6 


6 


を困〇のとさ 



















































































知つておいていたださたいこと 


■自動運転（標準）の運転内容 

• お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類 • 設定 
温度 • 風量切換 • 風向を自動的に選びます。 

♦運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温び設定温度に達して室 
外ユこットび]日分!;!上停止したときなどに、再選定されます。 

自動運車5 (標準）のしくみ 

お部屋の温度： 

室内ユニットの吸込□温度 
外気の温度： 

V 室外ユニットの吸込□温度 

20 ^_ 似 

■運転条件 外気の温度 

下表の条件 LU がで運転すると、保護装置び働さ運転でさないこと 
びあります。また、故障の原因になることびあります。 



を房運転 


暖房運転 
ドライ運転 


外気の温度約2 ] 〜43で部屋の温度約2 ] 〜32で 
部屋の湿度 80 %OT 

80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの 
表面に露びつさ、水滴び落ちることびあります。 


外気の温度約2 ] で切下 
外気の温度約 2] 〜43で 


部屋の温度約2日で切下 
部屋の温度約 2] 〜3 2で 


■暖房運転について 

♦外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房するち式（ヒートポンプ 
方式）です。 

♦通常は外気温度び下びるにつれて暖房能力は低下します。 

♦外気温度び下がってち、インバーターの働さにより、暖房能力 
の低下を防ぎます。それでち暖房能力び不足のとさは、他の 
暖房器具と併用して < ださい。 

♦運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器び暖まってか 
ら温風び吹き出します。 

■クイック暖房 

外気および部屋の温度び低いとさは、暖房運転開始時に温風吹 

さ出し時間を早くするため、エアコン停止中に室がユニットを予熱 

することびあります。（約 20 W 消費します） 

■クリーン運転の「あり/なし」切り換えち法 

※工場出荷時はク U —ン運転「あり」に設定されています。 
下記の手順で切り換えてください。 

• エアコン停止中に自動運転ボタンを3砂 LU 上押します。自動運 
転び開始され、エアコン本体から"ピッピッピッ"と受信音びし 
たら指をはなします。（これで切換完了です） 

※クリーン運転を「なし」から「あり」に切り換えた場合だけ、自動 
運転で点灯している運転ランプ（緑）び日砂間速く点滅します。 

♦ エアコンの自動運転を停止させるため、わラー度自動運転ボタ 
ンを押して < ださい。 

■ JEMA 標準 HA 端子 一 A 

このエアコンは 」 EMA (曰本電機工業会）標準 HA (ホームオ 

ートメーシヨン）端子一 A び付いています。 」 EM 規格適合の 

集中コント□ールシステムと接続することで集中コント□ール 

びでさます。なお、運転の種類は自動運転となります。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

■据え付けについて 



据え付けは、お買い上げの販売店または据え 
付け専門業者に依頼する 

据え付けには専門の知識と技術び必要です。お客様 
ご自身で据え付けを行うと、乂災•破裂•感電•けび • 
水漏れの原因になります。 


据付場所について 

>室外ユニットは、水び出ますので水はけのよし化ころに設置してください。 


据付場所について（つづを） 

• 次のよラな場所には設置しないでください。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどび] m じ(内にあるところ。] m 公上であ 
つても受信感度の弱し屬合は、雑音びルさくなるまで離してください。 

-高周波機器（業務用ミシン、業務用マッサージ器等）無線機 
器等びあるところ。誤動作します。 

•油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

-海岸地区のよラな塩分の多いところ。 

-機械油の多いところ。 

-海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。 

-温泉地のよラな硫化ガスの発生するところ。 

-クレーン車、船舶など移 
動するものへの設置。 壁など 

-暖房運転時、エアコンの 
吹出□真下にカーテンボ 
ックス等の障害物びある 
と、効果び出ないことび 
友0ます。 



運輯音にもご配慮を 

♦運転音や振動びほかへ伝わったり増大しないように、十分な 
強度びある場所に設置してください。 

♦室がユニットの吹出□からの風や運転音び隣家の迷惑になら 
ない場所に設置してください。 

• エアコン運転中に異常音びする場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

積雪や氷結にらご配慮を 

♦積雪地では、室外ユニットの吸込□や吹出□び雪でふさびれ、 
暖まりにくくなったり故障のちとになったりすることびあります 
(詳しくはお買い上げの販売店にご相談 < ださい)。 

• 寒冷地では氷結防止のため、除霜水びたまらずに円滑に流れ 
るよラに配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、 
故障の原因になることびあります。 

電気工事について 




電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用ずる 
電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 
専用コンセントの増設を専門業者に依頼する 

延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。 


アースの 設置に ついて 



アースエ事は販売店または専門業者に依頼する 

アースび不完全な場合は、感電の原因になります。 
確認ち法については、据え付けを行った販売店、ま 
たは据え付け専門業者へ問い合わせください。 


♦ 室内のコンセントにアースびある場合は、室内ユニットにアー 
スを取り付けることびでさます。 

♦アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続 
されてないことを確認してください。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニット 
に内蔵している周波数変換装置（インバーター）の高周波に 
よって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アース 
び取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとさ、 
電気を感じることびあります。 

♦ノイズを吸収するためにわアースの取り付けは必要です。 

移設について 




エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売 
またはま芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する 

専門知識びないと、火災•破裂 • 感電の原因になります。 


•弓 I っ越しや増改築などでエアコンを移設するとをは、強制冷房運転に 

より;令媒回収び必要です烟 j 途移設費用び必要です)。-, 

♦周波数记0/6日 Hz ) は、自動切換です。 / 5ぺ-ジ1 


知つておいていたださたいこと 


お困〇のとさ 




































































仕様 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


形 


名 

室内ユニット 

室外ユニット 


RAS - 已 02 UD ( W ) 

RAS - 已 02 UAD 

種 


類 

;令房-暖房兼用スプ U ット形 

電 


源 

単相20 0 V 

、么 

/で 

能 

力 （ kW ) 

已 .0 (0.8 〜已 .4) 

消費電力 （ W ) 

1480 (1 已〇〜20已 0) 


運転電流 （ A ) 

7.96 


エネルギ 

一消費効率 

3.38 


運 転 

音 ( dB ) 

49 

1 51 


面積の目安 
か2) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

34 

房 

木造南向さ和室 

23 

暖 

標準能力 （ kW ) 

6.0 (0.8 〜 8.0) 

標準消費電力 （ VV ) 

1370 ( 12已〜249 0) 


運転電流 （ A ) 

7.4 已（最大1已 .0) 


エネルギ 

一消費効率 

4.38 


運 転 

音 ( dB ) 

49 

己3 


面積の目安 
か2) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

27 

房 

木造南向さ和室 

22 

通 年エネルギー 消費効率 

已.已 

区 

分 名 

E 

質 


量化呂） 

12 

36 

外形寸法（高さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 

295 X 790 X 242 

已已 0 X 780 X 290 


•仕様表は日本工業規格 (JIS C 96]2) に 
ちとづいています。 

参仕様に表示している暖房標準能力 （ kW ) は、 
日本工業規格 (JIS C 9612) に定め5れ 
ている外気温7む室内温度2日でで運転し 
た場合を示します。寒;令地や特に外気温の 
低い場所で使用する場合は販売店に相談し 
て < ださい。 

参能力 • 標準能力 • 消費電力 • 標準消費電力の 
() 内の値は、最小値〜最大値を表します。 

参製品仕様は改良のため変えることびありま 
す。 

•運転を停止したとさわマイコンを働かすた 
め約] W の電力を消費します。 

参エネルギー消費効率の数値は冷房運転また 
は暖房運転のとさの消費電力当たりの冷房 
能力または暖房能力を表わしたものです。 

参通年エネルギー消費効率の数値は、]年間 
を通してある一定条件のもとにエアコンを 
使用した時の消費電力] kW 当たりの;令房- 
暖房能力を表したものです。 



家庭用エアコンには最大で C 日 2 (温暖化ガス） 
3,6日日 kg に相当するフ □ ン類が封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


冷媒の「見える化」表示について 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ □ ン類)び封入され 
ていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り 
はずし時はフ □ ンの回収び必要です。(廃棄時には家電 U ヴイク 
ル法の制度に基づさ適正な引さ渡しをしていただければ、確実に 
フ□ンの適正処理びなされます。） 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 


A 


[設計上の標準使用期間〕10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使い 
いただいた場合は、経年劣化にぶる発乂 • 
けび等の事故に至るおそれびあります。 


■ 本体への表示内容 

経年劣化により危書の発生び高まるおそれびある ことを 
注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 

■設計上の標準使用期間とは 

、運転時間や温湿度など、1;(下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することびでさる標準的な期間です。 

、設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 

■ 標準使用条件ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による （JSC 9921-3) 



冷 お 

1 暖 房 


電 

源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

已 0/60 HZ 


室内 

温度 

27む(乾球温度） 

20む(乾球温度） 

環境条件 

湿度 

47%(湿球温度] 9む） 

已9%(湿球温度]己む） 


室外 

温度 

3己む(乾球温度） 

7む(乾球温度） 


湿度 

40%(湿球温度24む） 

87%(湿球温度6む） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 


] 年間の使用曰数(東京モデル） 

目月2日から9月21日までの]]2日間 

10月28日から4月] 4日までの] 69日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

9時間/曰 

7時間/曰 


] 年間の使用時間 

11008時間/年 

]|183時間/年 


仕 


設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けびなどの事故に至るおそれびあります。 


〇 


長期使用製品ち全表示制度に基づく本体表示について 


を困〇のとさ 

































































